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  (اكونومي) دزدگير هوشمند مكسرون پنل    
 يلمس بورديك 
  صداي گويا و كاملا فارسي  
 كاملا فارسينرم افزار تحت وب و 

 32  (زون سيمي ندارد)زون بي سيم 

 زون مي تواند زون آتش باشد) 32(تمام  زون آتش 

  ساعته ،زون تاخيري و ...24زون پيراموني ،زون 

 قابليت اتصال به آژير بي سيم  
  صفحه كليد بي سيم 8قابليت اتصال به 

  ريموت 8قابليت اتصال به  
 قابليت استفاده از سيم كارت و اينترنت سيمكارت 

  و مكالمه دوطرفه ضبط صداقابليت 

  تماس و پيامكتعريف گروه 

 و تنظيم تاخير ورود و خروج ريمدت زمان آژ ميتنظ 

 يسيو انگل يهر زون به صورت مجزا (فارس ينامگذار(  
 مختلف يزون ها يرو ميس يب حسگرهاي ميتنظ تيقابل  
 خيتارساعت و شينما تيقابل 
  مديريت پكيچ دزدگير، ازطريق اپليكيشن اندرويد وIOS 

 تلفن / پيامك / اپليكيشن موبايل / نرم افزار تحت وب خط ثابت قيدستگاه از طر كنترل 

 لمسي موبايل / نرم افزار تحت وب / صفحه قابليت گزارش گيري و رويت رويدادهاي سيستم از طريق اپليكيشن 

 و ... امكان افزودن تجهيزات جانبي از قبيل حسگر نشت دود، نشت گاز، نشت آب و كليد برق 

 لمسي ، نرم افزار تحت وب و صفحهاپليكيشن قيبه صورت مجزا از طر موتيهر رو اضافه كردن حذف  امكان  
 لمسي و ريموت ال سازي حالت اضطراري از طريق صفحهفع 

 دفترچه راهنما فارسي  
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 :فني مشخصات
 صفحه:  لمسي

 سفيد  رنگ:

  فركانس:  مگاهرتز 433
  زون:  زون بي سيم 32

  نوع گزارش :  / صفحه وب اپليكيشن /تماس تلفنيپيامك/ 
  تعداد تماس هاي تلفني:  تماس 4

  رويداد:  رويداد 512
  منبع تغذيه:  آمپر2ولت / 5

LAN / GSM    :شبكه
  :كنترل از راه دورروش هاي   نرم افزار تحت وب // تماس تلفني پيامك /  اپليكيشن

WEB GUI   روش ارتقا:

  ري بك آپ:تبا  ميلي آمپر 1600 / ولت 3,7
  :باطري داخلي زمان پشتيبانيمدت   ساعت  3 حدودا 

  قابل تعريف: RFIDتعداد تگ   عدد 16
  قابل تعريف:بي سيم  صفحه كليدو تعداد ريموت   عدد 8مجموعا 

دوربين / حسگر دود/حسگر نشت گاز/ حسگر نشت آب/ كليد 
  روشنايي / انواع حسگر هاي حركتي / كليد درخواست كمك

  تجهيزات جانبي:


