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MX-BA-WDS-01 
Wireless  Door  Sensor 

  

  / مبدل سيمي به بي سيم بي سيم سنسور وضعيت درب

 نشانگر وضعيت درب  

  سيمسيمي به بي تجهيزات مبدل 

 امكان جابجايي بخش مغناطيسي در طرف راست يا چپ 

  پروتكل ارتباطي راديوييRF433 

  ارتباط با دستگاه مركزيتست خودكار 

 مجهز به نشان دهنده وضعيت باتري 

 ارسال هشدار بر روي اپليكيشن از طريق اتصال به دستگاه مركزي 

 

 

 

 

 

 

 جعبه را به دقت مطالعه بفرماييد.لطفا قبل از نصب، دفترچه راهنماي داخل 

    
 

 :مشخصات فني
  كد شناسه  بيت كد كار٨بيت شناسه و ٢٨بيت شامل ٣٦

  حداكثر فاصله ارتباط با دستگاه اصلي متر(درفضاي آزاد بدون مانع) ٨٠حدود 

  منبع تغذيه  ولت٣

  باتري CR123يك عدد باتري ليتيوم 

  جريان مصرفي در حالت عادي  ميكرو آمپر ٥كمتر از 

  جريان مصرفي در حالت هشدار  يلي آمپرم١٢-٧ حدود 

 فركانس ارتباطي  مگاهرتز ٤٣٣

  انواع هشدار  هشدار باز بودن درب، هشدار خرابكاري


