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1- مقدمه
ــای  ــان، فروشــگاه ه ــرای آپارتم ــذا ب ــذاری شــده اســت ل ــام گ ــی ن ــی/ اکونوم ــل آپارتمان ــن محصــول پن ای
ــرای پشــتیبانی از حســگرهای  ــا ابعــاد کوچــک مناســب اســت. البتــه ب کوچــک، مراکــز اداری و فضاهایــی ب
ســیمی  8 زون ســیمی نیــز پیــش بینــی شــده اســت. امــا در صورتیکــه بــرای کارخانــه هــای بــزرگ و یــا بــاغ 
بــزرگ قصــد داریــد کــه از ایــن پنــل اســتفاده کنیــد پیشــنهاد مــی کنیــم پنــل صنعتــی )03( دزدگیــر هوشــمند 

مکســرون را بــرای فضاهــای بزرگتــر در نظــر بگیریــد.

از ویژگی های منحصر به فرد این محصول:

 صفحه کلید لمسی

 32 زون بی سیم و 8 زون سیمی 

 زون آتش، زون پیرامونی، زون 24ساعته، زون تاخیری و زون داخلی

 صدای گویا و کاملا فارسی 

 نرم افزار تحت وب و کاملا فارسی 

 قابلیت استفاده از سیم کارت و اینترنت سیم کارت

 قابلیت ضبط صدا و مکالمه دوطرفه

 ارسال پیامک و تماس تلفنی

 تنظیم مدت زمان آژیر و تنظیم تاخیر ورود و خروج

 قابلیت نمایش ساعت و تاریخ

 نامگذاری هر زون به صورت مجزا )فارسی و انگلیسی(

 قابلیت هویت بخشی به حسگرهای بی سیم روی زون های مختلف

IOS مدیریت ازطریق اپلیکیشن اندروید و 

 کنترل دستگاه از طریق خط ثابت تلفن / پیامک / اپلیکیشن موبایل / نرم افزار تحت وب

 قابلیت گزارش گیری و رویت رویدادهای سیستم از طریق اپلیکیشن موبایل / نرم افزار تحت وب / پنل لمسی

 امــکان افــزودن تجهیــزات جانبــی از قبیــل حســگر دود، نشــت گاز، نشــت آب، حســگر درب و پنجــره، حســگر 
لــرزش و کلیــد بــرق

NO و NC امکان تعیین زون های سیمی  به صورت 

 امــکان حــذف و اضافــه کــردن هــر ریمــوت بــه صــورت مجــزا از طریــق اپلیکیشــن اینترنتــی ، نــرم افــزار 
تحــت وب و پنــل لمســی

 افزودن دینگ دانگ )چایم(

 فعال سازی حالت اضطراری از طریق پنل لمسی و ریموت

 دفترچه راهنمای فارسی

تذکر
این دفترچه راهنما برای پنل های آپارتمانی )01( و اکونومی )02( به صورت یکسان تهیه شده است.

اما یک تفاوت مهم وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

پنــل اکونومــی کامــلا بــی ســیم بــوده و هرجــا در ایــن دفترچــه ســخن از ورودی یــا خروجــی ســیمی بــه میــان 

آمــده اســت در خصــوص پنــل آپارتمانــی )01( بــوده و پنــل اکونومــی )02( چنیــن امکانــی را نــدارد.
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2- نصب دستگاه
2-1- محتویات بسته

 دستگاه مرکزی   

 منبع تغذیه   

 پیچ و رول پلاک

 مقاومت انتهای خط )فقط برای پنل آپارتمانی(

تذکـر: کلیـه تجهیـزات جانبـی اعـم از انـواع حسـگر و ریموت و سـایر تجهیزات به صـورت جداگانـه قابل خرید 
می باشـد و در بسـته بندی وجـود ندارد.

دفترچه راهنمای فارسی

2-2- نحوه نصب دستگاه دزدگیر
 براکت دستگاه مرکزی را محکم به دیوار پیچ کنید.

 در محلی که دسـتگاه را نصب می کنید دیوار فلزی یا فضای بسـته فلزی نباشـد تا در انتشـار سیگنال وایرلس 
اختلال ایجاد نشود.

 دستگاه را به براکت متصل کرده و کابل برق را به آن متصل نمایید.

2-3- نحوه اتصال کابل ها در پنل آپارتمانی
بــرای اتصــال حســگر هــای ســیمی مطابــق شــکل زیــر عمــل کنیــد و توجــه داشــته باشــید کــه بســته بــه نــوع 
حســگر کــه NC و یــا NO مــی باشــد نحــوه اتصــال متفــاوت اســت. بــا توجــه بــه شــکل بــرای نصــب حســگر 
12V+ و GND بــه ورودی مثبــت و منفــی حســگر متصــل مــی کنیــم. بــرای حســگر هایــی که NC هستند)حســگر 
هــای رایــج در ایــران NC هســتند(، از com بــه منفــی آلارم )اگــر مثبــت یــا منفــی در حســگر  مشــخص نشــده 
اســت، فرقــی نمی کنــد بــه کــدام پــورت مــی زنیــد.( وصــل مــی کنیــد. و در زون یــک مقاومــت 2.2K وصــل 
کــرده و از طــرف دیگــر مقاومــت بــا ســیم بــه مثبــت آلارم )اگــر مثبــت یــا منفــی در حســگر  مشــخص نشــده 
اســت، فرقــی نمــی کنــد بــه کــدام پــورت مــی زنیــد.( وصــل کنیــد. بــه ایــن نحــوه ســیم بنــدی اصطلاحــا ســری 
مــی گوینــد. در حســگرهایی کــه NO هســتند ســیم بنــدی بــه صــورت مــوازی انجــام مــی شــود. بــه اینصــورت 
کــه دو ســر مقاومــت بــه زون و com متصــل مــی کنیــم. پــورت آلارم حســگر را بــه زون و com متصــل کنیــد.
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نکتــه1: بــرای نمونــه زون هــای 35 و34 ماننــد شــکل بــرای شــرایط NC ) اتصــال بســته( ســیم بنــدی شــده 

ــاز( ســیم  ــرای شــرایط NO ) اتصــال ب ــد شــکل ب ــز مانن اســت.همچنین ســیم بنــدی زون هــای 37 و 38 نی

بنــدی شــده اســت.

بنابراین با توجه به نمونه های ارائه شــده ســایر زون ها بر اســاس نیاز شــما قابل انتخاب و سیم بندی می باشد.

نکتــه2: زون هــای ســیمی بــه صــورت پیــش فــرض غیرفعــال هســتند. لطفــا جهــت اســتفاده از حســگر هــای 

ســیمی ابتــدا زون هــای ســیمی را در قســمت تنظیمــات زون فعــال کنیــد. اگــر اختلالــی در زون هــا بــه وجــود 

آیــد دســتگاه هشــدار مــی دهــد و شــماره زون در صفحــه LCD نمایــش داده مــی شــود.

ــد. در  ــن کن ــر تامی ــی آمپ ــت و 100 میل ــا 12 ول ــرق حســگر هــای ســیمی را ت ــد ب ــه3: دســتگاه مــی توان نکت

صــورت نیــاز بــه جریــان بیــش از 100 میلــی آمپــر از منبــع تغذیــه محلــی )آداپتــور 12 ولــت( اســتفاده کنیــد.
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4- معرفی کلیدها و نمادهای دستگاه
4-1- کلیدهای دستگاه

در وضعیت فعال این چراغ Arm روشن می باشد

در وضعیت غیرفعال این چراغ Disarm روشن می باشد

چراغ روشن = عملکرد صحیح / چراغ چشمک زن = خطا

هنگام دریافت هشدار، این چراغ چشمک زن خواهد بود

Arm کلید فعال

At Home کلید فعال در خانه

Disarm کلید غیرفعال

کلید گزارش گیری

کلیدهای جهت دار صفحه قبل صفحه بعد، کم و زیاد

RFID محل کارت

برای فعال شدن اعلان حریق کلید 1 را سه ثانیه نگه دارید

برای فعال شدن درخواست کمک کلید 2 را سه ثانیه نگه دارید

برای فعال شدن هشدار اضطراری کلید 3 را سه ثانیه نگه دارید

برای تغییر وضعیت Chime کلید 4 را سه ثانیه نگه دارید

برای تغییر وضعیت خروجی PGM کلید 5 را سه ثانیه نگه دارید

برای تغییر وضعیت Sleep کلید 6 را سه ثانیه نگه دارید

برای تغییر وضعیت کلید برق، کلید 7 را سه ثانیه نگه دارید

برای تغییر وضعیت زون کلید 8 را سه ثانیه نگه دارید

برای آزمایش دستگاه و آژیر کلید 9 را سه ثانیه نگه دارید

برای مکلمه تلفنی کلید 0 را سه ثانیه نگه دارید و شماره مربوطه را وارد کنید

برای ورود به بخش تنظیم کلید * را سه ثانیه نگه دارید و رمز مدیر را وارد کنید

برای تایید در هر بخش کلید # را فشار دهید
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نکته:

1-   حالت )Sleep( }کلید »6«{: شــاخص صدا غیر فعال می شــود، تا زمانی که مدیر وارد تنظیم ها شــود، 

به همین صورت باقی می ماند. با نگه داشــتن کلید »6« وضعیت شــاخص صدا فعال می شــود.

2-  زون خــارج از ســرویس )By Pass( }کلیــد »8«{: در صورتــی کــه یــک زون، خــارج از ســرویس تنظیــم 

شــود، در وضعیــت هــای فعــال و یــا فعــال در خانــه زون مربوطــه کامــلا غیرفعــال اســت.

3-  تســت آزمایش ارتباط }کلید9{: بررســی وضعیت آزمایش ارتباط آژیر یا ســایر حســگرها با دستگاه

4-  بــرای خامــوش کــردن دســتگاه، ابتــدا آداپتــور را از دســتگاه قطــع کــرده و ســپس کلیــد »#« را ســه 

ثانیــه نگــه داریــد و رمــز کاربــر را وارد نماییــد.

  درصورت چشمک زدن ارتباط شبکه قطع است.

 در صورت چشمک زدن سیم کارت قطع است.

4-3- چند نمونه از هشدار های بر روی صفحه نمایش

 بعد از فعال شدن هشدار شماره زون در صفحه LCD نمایش داده می شود.

 رویداد ها به شکل زیر در صفحه LCD نمایش داده می شود.

A-05: هشدار برای زون شماره 5

F-05L: ارتباط RF حسگر زون شماره 5 قطع است.

F-05E: خطا در زون شماره 5

 F-05: باتری حسگر زون شماره 5 ضعیف است.

P-05: زون شماره 5 خارج از سرویس است.

4-2- نمادهای صفحه نمایش

        مفهــوم    آیکــون        مفهــوم          آیکــون

آنتن موبایلشبکه موبایل فعال

اتصال شبکهفعال در خانه

هشدار باتری حسگرپنل غیرفعال

هشدار باتری پنلپنل فعال

CMS  هشدارفعال شدن

صدای دستگاه
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4-4- شماتیک دزدگیر هوشمند مکسرون

)GSM ( 5- دریافت هشدار تلفنـی و کنترل از طریـق تماس تلفنی
5-1- کنترل از طریق تلفن تماس

می توانید با گرفتن شماره سیم کارت دستگاه دزدگیر، دستگاه را کنترل کنید، به محض وصل شدن به دستگاه، 

صدایی پخش می شود و از شما رمز کاربری را می خواهد.

1- با سیم کارت روی دستگاه

توسط موبایل یا تلفن ثابت 
تماس بگیرید.

2-دستگاه به تلفن های تماس به 

صورت خودکار پاسخ می دهد.

3-موارد زیر به صورت گویا 
می باشد.

لطفا رمز را وارد کنید.
1234 )رمز پیش فرض(

دکمه 1 دستگاه فعال می شود.

دکمه 2 دستگاه غیرفعال می شود.
دکمه 3 دستگاه فعال در خانه 

می شود.
دکمه 4 وضعیت دستگاه اعلام 

می گردد.
دکمه 5 امکان کنترل کلید برق.
دکمه PGM 6 کنترل می شود.

دکمه 9 مکالمه دو طرفه.
دکمه 0 قطع تماس تلفنی.

اپلیکیشن موبایل
IOS/Android

8 زون سیمی +
IPGM پورت

32 زون بی سیم

تلفن ثابت تلفن همراه

نرم افزار

پیامک

ایمیل
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5-2- دریافت هشدار تلفنی )تماس تلفنی(

هنگامی که اتفاقی رخ دهد، دســتگاه به شــماره هایی که ذخیره دارد، به ترتیب زنگ می زند. اگر دکمه 1 )لغو 

هشــدار( یا  دکمه 4 )غیرفعال کردن دســتگاه( را فشــار ندهید. دستگاه به صورت خودکار، با شماره های ذخیره 

شده، دیگر تماس می گیرد.

نکتــه 1: رمــز 1234، رمز کاربری پیش فرض اســت. در صورت تغییر رمز کاربــری باید رمز جدید را جایگزین رمز 
پیش فرض کنید.

نکته 2: این دستگاه تا 16 کلید برق  را پشتیبانی می کند. شماره کلید را وارد کنید. )از شماره 01 تا 16 پشتیبانی می کند(.

6- تنظیم های دستگاه
لطفــا کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

نکته: رمز پیش فرض مدیر دســتگاه 012345 اســت.

1- دســتگاه با شماره هایی 
که ذخیره شــده است تماس 

گیرد. می 

2-دستگاه به تلفن های تماس به 
صورت خودکار پاسخ می دهد.

پس از پاسخگویی، صدای گویا 
پخش می شود.

3- موارد زیر به صورت گویــا 
می باشد.

دکمه 1 هشــدار لغو می شود.
دکمه 2 رویداد بررسی می شود.
دکمه 3 دستگاه فعال می شود
دکمه 4 دستگاه غیرفعال می شود.
دکمه 5 دستگاه فعال در خانه 

می شود.
دکمه 6 آژیر فعال می  شود.

دکمه 7 مکالمه دوطرفه بر قرار 
می شود.

دکمه PGM 8 کنترل می شود.

دکمه 0 تماس قطع مـی شود.

5-3- کنترل دستگاه با پیامک

فعال

غیر فعال

فعال در خانه

بررسی وضعیت

PGM فعال شدن

PGM غیر فعال شدن

فعال شدن کلید برق

غیر فعال شدن کلید برق

#PWD1234#ARM

#PWD1234#DISARM

#PWD1234#HOME

#PWD1234#CHECK

#PWD1234#PGMOPEN

#PWD1234#PGMCLOSE

#PWD1234#SWITCHOPEN XX

#PWD1234#SWITCHCLOSE XX
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نکات مهم:

 تنظیم رمز مدیر با کاربر متفاوت است، با رمز کاربر می توان دستگاه را کنترل کرد مانند فعال و غیرفعال کردن 
دستگاه و با رمز مدیر می توان تنظیم های دستگاه را انجام داد.

 رمز مدیر 6 رقمی است و رمز کاربر 4 رقم است و برای انتخاب کد کاربر باید رقمی بین 01 تا 16 انتخاب کرد.

 رمز پیش فرض مدیر 012345 است، رمز عبور کاربر 1234 است.

 اگر رمز جدید را اشتباه وارد کردید، کلید برگشت را فشار دهید تا به منوی  قبلی بازگردید.

 حتما در انتخاب رمز مدیر دقت کنید و یک رمز شش رقمی انتخاب کنید. در صورتی که رمز به اشتباه تایید 
شود فقط با بازگرداندن دستگاه به حالت تنظیم کارخانه رمز به حالت پیش فرض باز می گردد.

 قبل از تغییر رمز مدیر از دستگاه فایل پشتیبان بگیرید.

مثال: برای تغییر رمز مدیر به 888888 مانند روش زیر عمل می کنیم.

6-1- تنظیم رمز 

کلیــد * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

تنظیم رمــز

تنظیم شبکه

CMS تنظیم

تنظیم تلفـــن تمــاس

تنظیم گزینه های دستگاه

تنظیم تجهیزات بی سیم

تنظیم زون

تنظیم نگهداری

سایر تنظیمات

1.تنظیم رمز مدیر2.تنظیم رمز کاربر

رمز ذخیره شد

رمز ذخیره شد

شماره رمز کاربر را وارد کنید

رمز را وارد کنید و کلید تایید 
را بزنید.

تنظیم رمز ورود

رمــز را وارد کنید و کلید تایید را بزنید

رمز ورود

رمز را وارد کنید و کلید
تایید را بزنید.
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6-2- تنظیم شبکه

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

IP: 192.168.1.81
Subnet MASK: 255.255.255.0
CMS Account: 88888888

Gateway: 192.168.1.1Subnet CMS
IP: 192.168.1.1
CMS Port: 07974
CMS Password: 00000000

نکته1: آدرس شــبکه پیش فرض دســتگاه 192.168.001.081 می باشــد. لطفا آدرس دستگاه را بر اساس نوع 

آدرس شــبکه خود تنظیم نمایید. بدیهی اســت در صورت اســتفاده از بیش از یک دستگاه با مشکل آدرس های 

تکراری مواجه می شــوید لذا حتما آدرس دســتگاه را بر اســاس نیاز خود تغییر و ذخیره نمایید.

نکته2: لطفا توجه کنید که در خصوص تنظیم آدرس شبکه و GATEWAY، ارقام بین دو نقطه باید سه رقم باشد، 

لطفا در صورت تک رقمی بودن قبل از رقم، صفر بگذارید.

نکته3: کاربر باید تنظیم ها را ذخیره کند و از برنامه خارج شود تا تغییرات ذخیره گردد.

CMS 6-3- تنظیم

نکته1: قابلیت CMS برای متصل شدن به سرور است و فقط در شرایطی استفاده می شود که در یک سازمان 

تعداد زیادی پنل دزدگیر مورد استفاده قرار بگیرد.

لذا لطفا در حالت عادی وارد این بخش از تنظیمات نشوید. در صورت بروز مشکل با تیم پشتیبانی تماس بگیرید.

لطفا عدد 8 رقمی 
رمز CMS را وارد 

کرده و کلید تایید 
را بزنید.

لطفا عدد 8 رقمی
رمز کاربری را وارد 
کرده و کلید تایید 

را بزنید.

لطفا شماره 5 رقمی
پورت CMS را وارد کرده 

و سپس کلید تایید 
را بزنید.

لطفا عدد 12 رقمی
آدرس subnet را وارد 

کرده و سپس کلید 
تایید را بزنید.

لطفا عدد 12 رقمی
آدرس IP را وارد کرده

و سپس کلید تایید
را بزنید.

تنظیم شبکه

7.تنظیم رمز 
CMS کاربر

6.تنظیم کاربر
CMS

5.تنظیم
CMS Port

3.تنظیم
Subnet mask  

2.تنظیم 
Gateway

1.تنظیم 
IPآدرس

4. تنظیم 
CMS IP

تنظیم ها ذخیره شد تنظیم ها ذخیره شد تنظیم ها ذخیره شد تنظیم ها ذخیره شد تنظیم ها ذخیره شد
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نکتــه2: کــد کاربــر، همــان کــد شناســایی در تنظیــم CMS اســت، بــرای CMS 1 و CMS 2 از کــد کاربــر اســتفاده 
مــی شــود؛ زمــان بارگــذاری را مــی تــوان بیــن 1 تــا 15 تنظیــم کــرد، فاصلــه زمانــی بازرســی ارتباطــی مــی توانــد 

0 تــا 999 ســاعت تنظیــم شــود، تنظیــم پیــش فــرش 24 ســاعت اســت.

6-4- تنظیم تلفن تماس

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

1- فعال 
2- غیرفعال

تعداد دفعات برقراری تماس
را وارد کنید.

تایید کرده و کلید بازگشت را بزنید. 

لطفا شماره تلفن تماس را وارد کنید.
کلید * حذف می کند. با فشار دادن کلید 1 
در شماره گیری مکث ایجاد می گردد. کلید 
تایید را زده و سپس کلید بازگشت را بزنید. 

تنظیم ها ذخیره شد تنظیم ها ذخیره شد تنظیم ها ذخیره شد

تنظیم تلفن

6.فعال یا غیرفعال
بودن رمز تلفن تماس

5.تنظیم زمان 
تماس

4.تنظیم
تلفن تماس چهارم

3.تنظیم
تلفن تماس سوم

2.تنظیم
تلفن تماس دوم

1.تنظیم
تلفن تماس اول

CMS تنظیم

تنظیم ها ذخیره شد

5.تنظیم فاصله
زمانی تست ارتباط 

4.تنظیم
زمان تماس

3.تنظیم شماره 
حساب کاربر

1.تنظیم شماره 
CMS1 تلفن

2.تنظیم شماره 
CMS2 تلفن

لطفا شماره تلفن را وارد کنید. 
کلید * حذف می کند. برای 

مکث تلفن عدد 1 را به مدت 
طولانی نگهدارید. تایید کرده و 

سپس کلید بازگشت را بزنید.

لطفا شماره حساب 
کاربر را وارد کنید. دکمه 

تایید را زده و کلید 
بازگشت را بزنید.

لطفا زمان تماس را 
وارد کنید. تایید کرده 

و کلید بازگشت را 
بزنید.

لطفا زمان بررسی برقراری 
ارتباط را وارد کنید. عدد 

0 برای غیرفعال کردن 
است. تایید کرده و کلید 

بازگشت را بزنید.

تنظیم ها ذخیره شدتنظیم ها ذخیره شدتنظیم ها ذخیره شد
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نکتــه2: در صورتیکــه رمــز تلفــن تمــاس فعــال شــده باشــد، در هنگامیکــه دســتگاه بــا تلفــن کاربــر تمــاس 
مــی گیــرد، بلافاصلــه پــس از برداشــتن گوشــی رمــز مــورد نظــر را وارد کنیــد.

مثال: برای اضافه کردن شــماره تماس ســوم مانند زیر عمل می کنیم.

کلیــد * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-5- تنظیم گزینه های دستگاه
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-5-1- تنظیم ساعت دستگاه
مثال: برای تنظیم به تاریخ 22/12/2012 و ســاعت 22:59:36 مانند نمونه زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

نکتــه: زمــان بــه ترتیــب ســال، مــاه، روز، ســاعت، دقیقــه، ثانیــه، تنظیــم مــی شــود. بــا زدن کلیــد بــه ســمت 
بــالا یــا پاییــن نیــز مــی توانیــد ســاعت دســتگاه را تنظیــم نمائیــد.

سال ماه روز ساعت دقیقه

ثانیه

رمز را وارد کنید

لطفا ساعت دستگاه را وارد کنید،
 پس از تایید ذخیره کرده و خارج 

شوید.

0912XXXXXXX

برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید. یا کلید 

بازگشت را برای خروج از تنظیمات فشار دهید. 

رمز را وارد کنید

تنظیم زمان دستگاه

تنظیم زمان تاخیر ورود

تنظیم زمان تاخیر خروج

تنظیم زمان آژیر

تنظیم بررسی حسگر

تنظیم صدای فعال/غیرفعال 

تنظیم گزارش فعال/غیرفعال

تنظیم هشدار اضطراری

گزینه های دیگر
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6-5-2- تنظیم زمان تاخیر ورود
نکته: تاخیر ورود فقط برای زون های با تاخیر قابل اجرا اســت. و برای ســایر زون ها قابل اجرا نمی باشــد.

زمان تاخیر: زمانی اســت که پس از تشــخیص ورود توســط حســگر، فرصت دارید تا دستگاه را غیر فعال  کنید.
)زمان تاخیر پیش فرض 10 ثانیه است(

مثال: برای ثبت زمان تاخیر ورود به 20 ثانیه مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-5-3- تنظیم زمان تاخیر خروج
بعد از فعال شدن دستگاه، کاربر مهلت دارد تا از منطقه خارج شود. )زمان پیش فرض دستگاه 10 ثانیه است(.

مثال: برای تغییر زمان تاخیر خروج به 20 ثانیه مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-5-4- تنظیم زمان آژیر
تعریف: مدت زمانی که آژیرفعال است و عمل می کند.) زمان پیش فرض آژیر 5 دقیقه است(

مثال: برای ثبت زمان آژیر به 10 دقیقه مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-5-5- تنظیم بررسی حسگر

تعریف: دستگاه مرکزی وضعیت ارتباط حسگرها و سایر تجهیزات بی سیم را در بازه زمانی که تعریف می شود بررسی 
می کند. )در صورت تنظیم عدد »صفر« این تنظیم را غیرفعال می کند(.

مثال: زمان بررسی ارتباط حسگر در جدول زیر 8 ساعت تنظیم شده است.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

نکته: تنظیم زمان برحسب دقیقه می باشد.

رمز را وارد کنید

لطفا 0 تا 30 دقیقه زمان آژیر را وارد کنید، برای 
ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را 

فشار دهید.

رمز را وارد کنید

لطفا زمان خروج را وارد کنید، برای ذخیره دکمه 
تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.

رمز را وارد کنید

لطفا زمان ورود را وارد کنید، برای ذخیره دکمه 
تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.
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6-5-8- تنظیم نوع هشدار اضطراری
نکته: به صورت پیش فرض خاموش است.

مثال: برای تنظیم آژیر به صورت دائمی مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

نکته: بهترین زمان برای بررســی ارتباط حسگر 4 ساعت است.

6-5-6- تنظیم اجرای صدای فعال/ غیرفعال
این بخش مربوط به اجرا یا عدم اجرای صدای هشــدار فعال یا غیرفعال بودن دســتگاه می باشــد. یعنی اگر 
از طریق ریموت کنترل دســتگاه اصلی فعال یا غیرفعال شــود یک صدای هشــدار این عملیات را اطلاع رســانی 

مــی کند. که بــه صورت پیش فرض این صدا اجرا نمی گردد.

مثال: در جدول زیر صدای فعال/غیرفعال شدن دستگاه به صورت با صدا نمایش داده شده است.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-5-7- تنظیم گزارش فعال/ غیرفعال
در ایــن بخــش تنظیــم مــی گــردد کــه اگــر دســتگاه فعال/غیرفعــال شــود بــه CMS گــزارش دهــد یــا خیر)بــه 

صــورت پیــش فــرض غیرفعــال اســت(

مثال: ارسال گزارش فعال/ غیرفعال به CMS در جدول زیر نشان داده شده است.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

لطفا کلید فعال/غیرفعال را انتخاب کنید.
صدای 1: تنظیم آژیر با صدای کوتاه 

2.بدون صدا
برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.

رمز را وارد کنید

لطفا فعال / غیرفعال را انتخاب کنید.

گزارش: 1، فعال کردن، 2، غیرفعال کردن

برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.

رمز را وارد کنید

لطفا کلید زون آژیر را انتخاب کنید
نوع: 1. دائمی

2.صدای پالس
3.بی صدا، تنظیم های بی صدا

برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.

رمز را وارد کنید

لطفا 0 تا 99 ساعت زمان بررسی ارتباط را وارد کنید، برای 
ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.

رمز را وارد کنید
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6-5-9- تنظیم سایر گزینه ها

6-5-9-1- تنظیم فعال سازی اجباری
ــک زون وجــود داشــته باشــد،  ــد و اشــکالی در ی ــال کنی ــتگاه را فع ــر شــما دس ــادی اگ ــت ع ــف: درحال تعری
دســتگاه فعــال نمــی شــود تــا شــما مشــکل مذکــور را حــل کنیــد. امــا اگــر فعــال ســازی اجبــاری اجــرا شــود، 
زمانــی کــه مشــکلی در یــک زون وجــود داشــته باشــد، سیســتم مــی توانــد فعــال باشــد و پیــام بای پــس، زون 

را اعــلام مــی کنــد. )فعــال ســازی اجبــاری بــه صــورت پیــش فــرض خامــوش اســت(

مثال: برای فعال سازی اجباری مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-5-9-2- تنظیم بررسی قطع شدن برق دستگاه
در این بخش می توانید زمان ارسال پیام هشدار قطع برق را تنظیم کنید. ) زمان پیش فرض 30 دقیقه است(.

مثال: برای تنظیم زمان بررسی قطع برق به 15 دقیقه مانند جدول زیر عمل می کنیم.

)ایــن بــدان معنــی اســت کــه در صــورت قطــع شــدن بــرق اگــر تــا 15 دقیقــه بــرق شــهر دوبــاره وصــل نشــد 
دســتگاه بــرای کاربــر پیــام ارســال کنــد.(

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-5-9-3- بررسی هشدار حسگر درب
در ایــن بخــش میتوانیــم تنظیــم نماییــم کــه آیــا دســتگاه مرکــزی در زمــان فعــال کــردن پنــل بــاز یــا بســته 

بــودن درب مــورد نظــر را هشــدار دهــد یــا خیــر؟ )تنظیــم پیــش فــرض کارخانــه خامــوش اســت(.

مثال: برای فعال نمودن بررســی وضعیت ارتباط سنســور درب مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

رمز را وارد کنید

لطفا یک زمان از 0 تا 255 برای هشدار خاموشی برق
دستگاه وارد کنید.

برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.

لطفا انتخاب کنید: 1. فعال خودکار
2.فعال کردن از طریق کنترل از راه دور

برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.

رمز را وارد کنید

تنظیم فعال سازی اجباری

تنظیم زمان بررسی قطع برق

بررسی هشدار حسگر درب

بررسی وضعیت خرابکاری حسگر

تنظیم محدودیت هشدار زون

تنظیم زمان شنود
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6-5-9-4- تنظیم بررسی خرابکاری در حسگر بی سیم
در ایــن بخــش مــی توانیــم تنظیــم نماییــم کــه آیــا دســتگاه مرکــزی وضعیــت خرابــکاری در حســگر هــای بــی 

ســیم را بررســی کنــد و هشــدار دهــد یــا خیــر؟

)تنظیم پیش فرض کارخانه روشن است(.

مثال: بررسی وضعیت خرابکاری در حسگر های بی سیم در جدول زیر خاموش است.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-5-9-5- تنظیم محدودیت هشدار زون
)By Pass در این بخش امکان انتخاب محدودیت برای هشدار زون ها وجود دارد. )زون

 اگــر حالــت 3 مرتبــه را انتخــاب کنیــم، در صورتیکــه یــک زون 3 بــار پشــت ســرهم هشــدار بدهــد، دزدگیــر 
زون را معیــوب تشــخیص مــی دهــد و از ســرویس خــارج مــی کنــد.

 دستگاه در حالت پیش فرض بدون محدودیت است.
مثال: محدودیت هشدار زون برای 3 مرتبه تنظیم می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-5-9-6- تنظیم زمان شنیدن
در ایــن بخــش تنظیــم مــی شــود کــه در زمــان ارتبــاط  بــا پنــل و شــنیدن صــدای داخــل منــزل زمــان شــنیدن 

چنــد ثانیــه باشــد. ) زمــان پیــش فــرض 10 ثانیــه(

مثال: برای تنظیم زمان گوش دادن برای 20 ثانیه مانند جدول زیر عمل کنید.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

رمز را وارد کنید

لطفا از  10 تا 255 ثانیه  زمان شنیدن را وارد

کنید. برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت 
را فشار دهید.

لطفا زمان زنگ زون را انتخاب کنید:
1. 3 مرتبه

2. بدون محدودیت
برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.

رمز را وارد کنید

لطفا انتخاب کنید:
 1، بررسی وضعیت خرابکاری حسگر های بی سیم روشن.
2.بررسی وضعیت خرابکاری حسگرهای بی سیم خاموش.

رمز را وارد کنید

لطفا انتخاب کنید:
 1.بررسی وضعیت ارتباط روشن.

2.بررسی وضعیت ارتباط خاموش.

رمز را وارد کنید
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6-6- مدیریت تجهیزات بی سیم
در این بخش تجهیزات بی سیم با تنوع به شرح زیر به دستگاه اصلی  معرفی می  گردد.

کلید * را برای 3 ثانیه  نگه دارید.

6-6-1-1- معرفی خودکار ریموت کنترل
مثال: برای معرفی خودکار ریموت شماره 3 مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

نکته: به این دستگاه 8 ریموت می توان اضافه کرد و باید یک عدد از بین 1 تا 8 انتخاب شود.

6-6-1-2- معرفی ریموت کنترل به صورت دستی
نکتــه: بــرای معرفــی ریمــوت کنتــرل بــه صــورت دســتی بایــد QR کــد )ســریال( پشــت آن را بــه شــرح زیــر 

بــه دســتگاه مرکــزی وارد کنیــم.

مثــال: بــرای ثبــت ریمــوت از طریــق QR کــد )ســریال( بــا ســریال »112113114« و شــماره ریمــوت کنتــرل 8 
ماننــد جــدول زیــر عمــل مــی کنیــم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-6-1- معرفی ریموت کنترل
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

تنظیم ریموت کنترل

تنظیم حسگر

RFID تنظیم

تنظیم کلید برق

ثبت دستگاه آژیر

تنظیم زنگ درب

معرفی خودکار ریموت کنترل

ثبت QR کد )سریال( ریموت کنترل

حذف ریموت کنترل

رمز را وارد کنید

لطفا شماره ریموت کنترل را وارد

نمائید.
برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج 

کلید بازگشت را فشار دهید.

لطفا یکی از کلیدها ریموت را
فشار دهید.

کلید بازگشت را برای خروج 
فشار دهید.

ثبت با موفقیت انجام شد
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رمز را وارد کنید

لطفا شماره ریموت کنترل را وارد نمائید.
برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج 

کلید بازگشت را فشار دهید.

رمز را وارد کنید

لطفا شماره ریموت کنترل را وارد کنید.

برای حذف تمام ریموت ها »صفر« را وارد نمائید.

برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.

لطفا شماره سریال ریموت 
کنترل را وارد کنید.

6-6-1-3- حذف ریموت کنترل
مثال: برای حذف ریموت کنترل شماره 5 مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-6-2-1- معرفی خودکار حسگر
مثال: برای معرفی خودکار حسگر شماره 9 مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-6-2-2- ثبت QR کد حسگر
مثــال: بــرای وارد کــردن QR  کــد )ســریال( حســگر بــا شــماره 7 و ســریال » 011022033« ماننــد جــدول 

زیــر عمــل مــی کنیــم.
کلیــد * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-6-2- معرفی حسگر
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

معرفی خودکار حسگر  

ثبت QR کد حسگر

حذف حسگر

رمز را وارد کنید

حسگر فعال است.

لطفا شماره حسگررا وارد نمائید.
برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج 

کلید بازگشت را فشار دهید.

لطفا حسگر را تحریک کنید.
کلید بازگشت را برای خروج

فشار دهید.

ثبت با  موفقیت انجام شد.
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6-6-2-3- حذف حسگر
مثال: برای حذف حسگر شماره 3 مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

RFID 6-6-3- معرفی تگ
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

 RFID 6-6-3-1- معرفی خودکار تگ
مثال: برای معرفی خودکار تگ RFID با شماره 1 مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

نکته: پس از ثبت موفقیت آمیز تگ RFID برای فعال کردن آن به بخش تنظیم زون ها مراجعه کنید. 

RFID معرفی  تگ

RFID  حذف تگ

رمز را وارد کنید

لطفا شماره حسگررا وارد نمائید.
برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج 

کلید بازگشت را فشار دهید.

لطفا شماره حسگررا وارد نمائید.
برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید 

بازگشت را فشار دهید.

رمز را وارد کنید

لطفا شماره حسگررا وارد کنید، برای حذف همه 
حسگر ها »00« را وارد کنید.

برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت 
را فشار دهید.

رمز را وارد کنید

تگ RFID را در نزدیکی 
منطقه حسگر نگه دارید.

ثبت با  موفقیت انجام شد.

لطفا شماره تگ RFID را وارد نمائید.

برای ذخیره دکمه تایید

و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.
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RFID 6-6-3-2- حذف تگ
مثال: برای حذف تگ RFID  با شماره 2 مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-6-4- معرفی کلید برق
لطفا توجه داشــته باشــید که تعداد بی نهایت کلید  لمســی را می توان به صورت محلی اســتفاده کرد اما فقط 
تعداد 16 پل  را می توان به دســتگاه اصلی معرفی کرد و از راه دور یا از طریق اپلیکیشــن یا صفحه کلید روی 

دستگاه کنترل کرد.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-6-4-1- معرفی خودکار کلید برق 
مثال: برای معرفی خودکار کلید برق شماره 1 به دستگاه مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-6-4-2- حذف کلید برق
مثال: برای حدف کلید برق شماره 4 مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید

لطفا شماره تگ RFID را وارد کنید، برای حذف تمام 
تگ ها »00« را وارد کنید.

برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را 
فشار دهید.

معرفی خود کار کلید برق

حذف کلید برق

لطفا شماره کلید برق را وارد کنید.

برای ذخیره دکمه تایید و برای 
خروج کلید بازگشت را فشار دهید.

لطفا کلید برق را تحریک کنید.
کلید بازگشت را برای خروج فشار 

دهید.

کلید برق فعال شد. ثبت با  موفقیت انجام شد.

لطفا شماره کلید برق را وارد کنید، برای حذف تمام 

کلیدهای برق »00« را وارد کنید.
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6-6-5- معرفی آژیر بی سیم
تذکــر1: آژیــر بــی ســیم شــامل دو نــوع، یــک طرفــه و دو طرفــه مــی باشــد. یــک طرفــه فقــط فرمــان مــی گیــرد 
و آژیــر بــه صــدا در مــی آیــد امــا آژیــر دو طرفــه عــلاوه بــر امــکان آژیــر یــک طرفــه امــکان ارســال هشــدار و 

تمپــر آژیــر بــه دســتگاه مرکــزی را دارا مــی باشــد.

تذکــر2: تعــداد آژیرهــای یــک طرفــه کــه بــه ایــن دســتگاه مــی تــوان اضافــه کــرد بــی نهایــت مــی باشــد. و 
تعــداد آژیــر هــای دوطرفــه فقــط یــک عــدد مــی باشــد.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-6-5-1- معرفی خودکار آژیر بی سیم
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

نکته: هنگامی که آژیر بی سیم دو طرفه فعال می شود، صفحه LCD دستگاه هشدار منطقه 41 را نمایش می دهد.

رمز را وارد کنید

لطفا آژیر بی سیم را در وضعیت کدگذاری
قرار دهید، سپس کلید تایید را برای شروع

برنامه نویسی فشار دهید.

معرفی خودکار آژیر بی سیم

حدف آژیر بی سیم

6-6-5-2- حذف آژیر بی سیم
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-6-6- معرفی زنگ درب
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

معرفی خودکار زنگ درب

حذف زنگ درب

برای حذف آژیر بی ســیم کلید تایید
را فشار دهید.

کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.

رمز را وارد کنید

آژیر بی سیم در وضعیت

برنامه نویسی است.

این آژیر بی سیم یک طرفه است.
برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید 

بازگشت را برای خروج فشار دهید.

این آژیر بی سیم دو طرفه است.
برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید 

بازگشت را برای خروج فشار دهید.

لطفا آژیر بی سیم را در وضعیت

برنامه نویسی قرار دهید، سپس کلید تایید را 
فشار دهید تا کدگذاری فعال شود.
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6-6-6-1- معرفی خودکار زنگ درب
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-7-1- تنظیم نوع زون
انواع زون ها به شرح زیر است:

2. زون پیرامون 0. غیرفعال    1. زون تاخیری   

5. زون 24 ساعته     3. زون داخلی   4. زون اضطراری   

6. زون آتش    7. زون کلید  

نکته: نوع هشدار زون های فوق بر روی نمایشگر دستگاه اصلی در صورت انتخاب نمایش داده می شود.

لطفا به نکات ریز توجه فرمایید:

1- هنگامــی کــه زون در حالــت صفــر را تنظیــم مــی کنیــد، زون غیرفعــال مــی شــود. در ایــن صــورت هشــدار 
صوتــی عمــل نخواهــد کــرد.

2- زون داخلی تنها زمانی هشدار می دهد که دستگاه فعال باشد.

3- زون تاخیری و زون پیرامونی زمانی هشــدار می دهد که دســتگاه در حالت فعال یا فعال در خانه باشــد.

4- زون اضطراری، زون 24 ســاعته، زون آتش در هر لحظه که تحریک شــوند هشدار می دهند.

6-6-6-2- حذف زنگ درب
کلید * را برای 3 ثانیه  نگه دارید.

6-7- تنظیم زون )محدوده(
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید

لطفا زنگ درب را تحریک کنید.
کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.

زنگ درب را حذف کنید.
برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج 

کلید بازگشت را فشار دهید.

زنگ درب فعال شد. ثبت با موفقیت
انجام شد

تنظیم نوع زون 

تنظیم نوع آژیر زون

تنظیم زون وابسته

RFID تنظیم عملکرد
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ــوان زون کلیــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در صورتــی کــه زون کلیــد  ــه عن ــد ب 5- زون بــی ســیم نمــی توان
فعــال شــود دســتگاه مرکــزی فعــال مــی شــود و در صورتــی غیرفعــال شــود دســتگاه مرکــزی غیرفعــال مــی 

ــردد( شــود.)کنترل  ت

6- زون کلید فقط برای زون های سیمی 33 تا 40 است.

6-7-2- حالت های پیش فرض های کارخانه
 زون های بی سیم 32-1 فعال است

 زون های سیمی 40-33 غیرفعال است. و در صورت نیاز باید فعال شود.

 زون » 00« زون سیستم است. 

 زون 41 زون آژیر بی سیم دو طرفه است.

مثال: برای تنظیم زون 39 ، به عنوان زون کلید مانند جدول زیر عمل می کنیم

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-7-3- تنظیم نوع آژیر زون
تنظیم نوع آژیر شامل هشدار دائمی و یا پالسی می  باشد. 

نکته: نوع آژیر پیش فرض دائمی است

مثال: برای تنظیم نوع آژیر زون 23 به آژیر لحظه ای مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

رمز را وارد کنید

لطفا شماره زون را وارد نمائید.
برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت 

را فشار دهید.

لطفــا نوع زون را انتخاب کنید:
صفــر: زون غیرفعال       1.زون تاخیری
2.زون پیرامونی           3.زون داخلی 

4.زون اضطراری           5.زون 24ساعته 
6.زون آتش                7.زون کلید

رمز را وارد کنید

لطفا شماره زون را وارد نمائید.
برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج

کلید بازگشت را فشار دهید.

لطفا نوع آژیر زون را انتخاب نمائید. 
1.آژیر دائمی  2.صدای پالس 3. بدون صدا
برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید 

بازگشت را فشار دهید.
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6-7-4- تنظیم زون وابسته
زون وابســته بــه ایــن معنــی اســت کــه دو زون مــی تواننــد بــا هــم مرتبــط باشــند بــه صورتــی کــه اگــر در 

فاصلــه زمانــی مشــخص هــر دو زون تحریــک شــوند هشــدار دریافــت کنیــم.
 در ایــن حالــت حتمــا بایــد حســگر هــای زون اول و دوم در فاصلــه زمانــی تعریــف شــده تحریــک شــوند 
تــا هشــدار فعــال شــود همچنیــن درایــن حالــت تحریــک مــی توانــد ابتــدا زون یــک و ســپس زون دوم و 

یــا برعکــس باشــد.
 در کلیــه حالــت هــای فــوق تحریــک شــدن زون بعــدی بایــد در زمــان تعریــف شــده »زمــان وابســتگی« 

باشــد، در غیــر اینصــورت هشــدار ایجــاد نمــی شــود.
مثال: تنظیم زون 5 و زون 9 در گروه شماره زون های وابسته، زمان وابستگی 120 ثانیه

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

نکته: حداکثر تعداد گروه زون های وابسته 8 گروه می باشد.

RFID 6-7-5- تنظیم کارکرد تگ
در این بخش  تعریف می کنیم که تگ چه کاربردی دارد.

مثال: برای تنظیم تگ شــماره 2 برای وضعیت غیرفعال کردن دســتگاه مرکزی و ارســال پیامک مانند جدول 
زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

زون اول وابسته را وارد کنید#، 
برای ذخیره دکمه تایید

و برای خروج کلید بازگشــت را
فشار دهید.

تنظیم ها ذخیره شد، زون دوم )وابسته( را وارد نمائید 
#، برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت 

را فشار دهید.

لطفا از 0 تا 255 ثانیه زمان تحریک زون های وابسته را وارد کنید. 
برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید. 

برای تعیین نوع زون ها به دفترچه راهنما مراجعه نمائید.
1.نوع اول 
2.نوع دوم

برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید. 

شماره گروه زون وابسته را وارد کنید#، برای 
ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت 

را فشار دهید.

رمز را وارد کنید

لطفا شماره تگ RFID را
وارد نمائید.

برای ذخیره دکمه تایید و برای 
خروج کلید بازگشــت را فشار 

دهید.

لطفا عملکرد تگ RFID را تنظیم کنید:
1.غیرفعال

2.وضعیت در خانه 
3.غیرفعال و ارسال پیامک

4.وضعیت در خانه و ارسال پیامک
5.غیرفعال و تماس با تلفن تماس شماره یک

رمز را وارد کنید
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6-8- تنظیم و نگهداری 
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

زمان بندی فعال/غیرفعال

ضبط

پخش ضبط

 تنظیم تغییرات پورت ها

حذف رویداد دستگاه

بازگشت به تنظیم کارخانه

6-8-2- ضبط صدای هشدار
نکتــه1: صــدای ضبــط شــده ایــن امــکان را بــه شــما مــی دهــد کــه در زمــان هشــدار در زمــان فعــال شــدن 

تمــاس تلفنــی ایــن پیــام بــرای شــما پخــش گــردد.

نکته2: حداکثر زمان ضبط صدا 12 ثانیه است. 

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

رمز را وارد کنید

پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگویید.

6-8-1- تنظیم زمان بندی فعال/ غیرفعال
نکته1: منظور از گروه در این بخش، تنظیم های فعال سازی و غیرفعال سازی خودکار دستگاه مرکزی است.

ــال شــده و  ــه طــور خــودکار فع ــزی ب ــر، دســتگاه مرک ــورد نظــر کارب ــان م ــر اســاس زم ــه ب ــب ک ــن ترتی بدی
ــی شــود. ــال م ــه صــورت خــودکار غیرفع ــم شــده ب ــان تنظی ــن در زم همچنی

نکته2: حداکثر تعداد گروه های فعال سازی و غیرفعال سازی خودکار 4 گروه می باشد.

ــاعت  ــدن در س ــال ش ــاعت 8:30 و فع ــدن در س ــال ش ــرای غیرفع ــماره 3 ب ــروه ش ــم گ ــرای تنظی ــال: ب مث
ــم. ــی کنی ــل م ــر عم ــدول زی ــد ج 17:30مانن

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

رمز را وارد کنید

لطفا زمان فعال را وارد کنید،

00:00 نامعتبراست.

برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج 
کلید بازگشت را فشار دهید.

لطفا زمان فعال بودن را وارد

نمائید/ شماره گروه غیرفعال 

لطفا زمان غیرفعال را وارد کنید، 00:00 
نامعتبر است.

برای ذخیره دکمه تایید و برای خروج 
کلید بازگشت را فشار دهید.
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6-8-3- شنیدن صدای ضبط شده
مثال: برای شنیدن صدای ضبط شده مانند جدول زیر عمل میکنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

PGM 6-8-4- تنظیم درگاه
درگاه PGM به محض دریافت هشدار، از ولتاژ صفر به 11.5 تغییر خواهد کرد.

نکته: در حالت پیش فرض در زمان هشدار ولتاژ PGM در 11.5 ولت ثابت می ماند )هشدار دائم(.

فهرست حالت هایی که می توان بر اساس آنها خروجی PGM را تحریک نمود:

1. در زمان فعال شدن هشدار

2. در زمان قطع شدن برق اصلی دستگاه

3. در زمان فعال شدن دستگاه

4. در زمان غیرفعال شدن دستگاه

5. در هنگام ایجاد خطا در مکالمه

6. در هنگام فعال کردن PGM از روی صفحه کلید و پس از وارد کردن پسورد

نکتــه: هنگامــی کــه می خواهید خروجی قابل  کنترل را از طریق  صفحه کلید کنترل کنید، کلید 5 را برای 3 ثانیه 
فشــار دهید، ســپس رمز عبور کاربر را وارد کنید، پورت خروجی برنامه باز خواهد شــد یا بســته می شود. تلفن 

صوتی یا اس ام اس نیز می تواند PGM را  از طریق رمز عبور باز یا بسته کند.

6-8-5- پاک کردن رویداد های دستگاه مرکزی
مثال: برای پاک کردن رویدادهای دســتگاه مرکزی مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلیــد * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید

شنیدن صدای ضبط شده

لطفا خروجی PGM را بر اساس رویداد انتخاب کنید.
1- بر اساس هشدار خروجی

2- بر اساس قطع خروجی برق اصلی
3- بر اساس فعال شدن دستگاه

4- بر اساس غیر فعال شدن دستگاه
5- بر اساس خطا در مکالمه
6- بر اساس کنترل خروجی

برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید.
کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.

رمز را وارد کنید

برای پاک کردن رویدادها کلید تایید را فشار دهید. برای

ذخیره دکمه تایید و برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.
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6-8-6- بازگشت به تنظیم کارخانه
نکته: درصورت بازگشت به تنظیم کارخانه، کلیه تنظیم ها و رویدادهای قبلی حذف می گردد.

کلید * را برای 3 ثانیه  نگه دارید.

6-9- سایر تنظیمات
 هیچ صدایی برای تنظیم پیش فرض وجود ندارد، لطفا برای تنظیم به جدول زیر مراجعه کنید:

1. 01- تنظیم زبان پیامک: 0 فارسی، 1 انگلیسی

02- تنظیم بلندی صدای گویا، در حالت پیش فرض بین 1 تا 3 است

03- تنظیم میزان روشنایی نمایشگر LCD: بین 1 تا 10 تنظیم کنید. سطح 3 و 4 مناسب نیست.

04- تنظیم تکرار CMS: بین 10 تا 255 ثانیه

رمز را وارد کنید

برای برگشتن به حالت اولیه کارخانه کلید
تایید را فشار دهید. برای ذخیره دکمه تایید و 

برای خروج کلید بازگشت را فشار دهید.

01 تنظیم زبان پیامک

02 تنظیم صدای دستگاه

03 تنظیم روشنایی صفحه نمایش

CMS 04 تنظیم ضربان

05 تنظیم حجم صدای تلفن تماس

06 تنظیم شدت صدای میکروفن )برای مکالمه(

07 تنظیم گزینه های زنگ درب

WEB 08 تنظیم پورت

CMS 09 تنظیم شبکه

50  هشدار  تاخیر 

51 هشدار پیرامونی 

52  هشدار داخلی

53  هشدار 24 ساعته

54  هشدار اضطراری

55  هشدار آتش

56  هشدار درخواست کمک

57  هشدار خرابکاری

58  دستگاه فعال

59  دستگاه غیرفعال

60  دستگاه فعال در خانه

61  تنظیم باتری دستگاه

62  برق دستگاه قطع است

63  بازگشت برق دستگاه

64  حذف هشدار

65  باتری حسگر ضعیف است

66  بازگشت باتری حسگر

67  ارتباط دستگاه بی سیم قطع است

PGM 68  انتخاب

69  خطا در فعال شدن سیستم

70  تست ارتباط

71  زون خارج از سرویس

72  بازگشت باتری دستگاه

73  خطا در ارتباط دستگاه

74  بازگشت زون خارج از سرویس

75  بازگشت ارتباط دستگاه

76  خطا در مدار زون ها

77  بازگشت مدار زون ها

120 غیرفعال کردن صدای گویا                                     

121 فعال کردن صدای گویا
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05- بلندی پخش صدای GSM: بین 01 تا 99
06- بلندی صدای میکروفون GSM: بین 01 تا 07
07- صدای چایم: 0 دینگ دانگ، 1 خوش آمدید.

08- پورت وب: بین 00000 تا 65535
09- شبکه CMS: 0 فعال، 1 غیرفعال

6-9-1- تنظیم زبان پیامک
نکته: صفر برای پیامک زبان فارسی و عدد یک برای تنظیم پیامک به زبان انگلیسی می باشد.

مثال: برای تنظیم زبان پیامک به زبان انگلیسی مانند جدول زیر عمل می کنیم.
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-9-2- حجم صدای دستگاه
نکته: حجم صدای دستگاه مرکزی از 1 الی 8 می باشد.

مثال: برای تنظیم صدای دستگاه در بلندترین حالت مانند جدول زیر عمل می کنیم.
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

نکتــه2: لطفــا از ســطح 03 و 04 بــرای تنظیــم روشــنایی صفحــه اســتفاده نکنیــد چــون در ایــن حالــت نمایشــگر 
در وضعیــت چشــمک زدن قــرار مــی گیرد.

مثال: برای تنظیم نور LCD به میزان 5 مانند جدول زیر عمل می کنیم.
کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

بدون هیچ اطلاع رسانی

فقط تماس تلفنی

فقط پیامک

تماس تلفنی + پیامک

فقط ایمیل

تماس تلفنی + ایمیل

پیامک + ایمیل

تماس تلفنی + پیامک + ایمیل

فقط اپلیکیشن

اپلیکیشن + تماس تلفنی

اپلیکیشن + پیامک

اپلیکیشن +تماس تلفنی+ پیامک

اپلیکیشن + ایمیل

اپلیکیشن + تماس تلفنی + ایمیل

اپلیکیشن + پیامک + ایمیل

اپلیکیشن + تماس تلفنی + پیامک + ایمیل
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رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید

2. از 50 تا 77 به نحوه ارسال هشدار مربوط می شود.
3. نحوه اطلاع رسانی به ترتیب شکل زیر می باشد.

رمز را وارد کنید
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CMS) 6-9-3- تنظیم فاصله همزمانی )سنکرون شدن
مثال: برای تنظیم فاصله همزمانی )سنکرون( CMS به 25 ثانیه مانند جدول زیر عمل میکنیم.

نکته: محدوده قابل تنظیم  از 255 -10 ثانیه می باشد. عدد پیش فرض کارخانه 25 ثانیه است

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

6-9-4- تنظیم صدای دستگاه مرکزی در زمان تماس  تلفنی
مثــال: بــرای تنظیــم کــردن صــدای دســتگاه مرکــزی در زمــان تمــاس تلفنــی بــه عــدد 50 ماننــد جــدول زیــر 

عمــل مــی کنیــم.

نکته: محدوده قابل تنظیم از 01 الی 99 می باشد، پیش فرض کارخانه 60 می باشد.

 کلید * را برای 3 ثانیه  نگه دارید.

6-9-5- تنظیم سطح میکروفن در زمان تماس تلفنی
مثال: برای تنظیم کردن سطح میکروفن به عدد 7 مانند جدول زیر عمل می کنیم.

نکته: محدوده قابل تنظیم از 01 الی 07 می باشد، تنظیم کارخانه 04 است.

کلید * را برای 3 ثانیه  نگه دارید.

6-9-6- تنظیم گزینه های زنگ درب
نکته1: صدای زنگ درب می تواند یکی از دو حالت »دینگ دانگ« و یا صدای »خوش آمدید« باشد.

نکته2: رای تنظیم »دینگ دانگ عدد صفر و برای تنظیم خوش آمدگویی عدد یک را انتخاب کنید.

مثال: برای تنظیم زنگ به حالت دینگ دانگ مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید
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6-9-7- تنظیم پورت وب )00080(
نکته: محدوده قابل تنظیم پورت وب از »00000« الی »65535« می باشد.

مثال: برای تنظیم پورت وب به »00080« مانند جدول زیر عمل می کنیم.

کلید * را برای 3 ثانیه نگه دارید.

CMS 6-9-8- تنظیم شبکه
نکته: تنظیم شبکه CMS در حالت غیرفعال »صفر« و حالت فعال عدد »یک« می  باشد.

 مثال: برای فعال کردن شبکه CMS مانند جدول زیر عمل می  کنیم.

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید
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