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ریموت کنترل
MX-BA-WRC-01 

این تجهیز یک ریموت کنترل هوشمند با 6 دکمه، یکی از پرکاربردترین محصولات 
دزدگیر هوشمند مکسرون است. ظاهر مناسب و کاربری آسان از ویژگی های 
این محصول می باشد. بعد از برقراری ارتباط با سایر تجهیزات بی سیم از قبیل 
کلید روشنایی بی سیم، این ریموت می تواند آن تجهیزات را کنترل نماید. در 
این ریموت دکمه های جدیدی برای کنترل تجهیزات بی سیم و همچنین دکمه 

مخصوص درخواست کمک در شرایط اضطراری پیش بینی شده است.

مقدمه:

مشــخصات فنی:
MX-BA-WRC-01

100 متــر فضای باز )بدون دیوار(
36 بیــت شــامل 28 بیــت شناســه و8 بیت کد کار

حــدود 50+ ~ 10- درجه ســانتی گراد

LED روشنایی 
مگاهرتز  433

خاکستری

22 گرم
14×35×73 میلیمتــر

5.8 الــی 7 ولت
دوعدد باطری  لیتیوم CR2032 )عمر کارکرد بیش از یک سال(

مدل:
استفاده: دامنه 

کد شناسه:
دما:

اطلاعات: انتشار 
ارتباطی: فرکانس 

رنگ:
وزن:

اندازه:
ولتاژ:
باتری:

کلید برقدرخواست کمک در خانهکلید برق

غیر فعال کردن دستگاهفعال
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 توجه: برای کارکرد باید کلید ریموت را حدود دو ثانیه نگهدارید.
 وجود 6 دکمه کاملا مستقل برای کاربردهای جداگانه.

 کلیدهای فعال/ غیر فعال دستگاه اصلی و کلید درخواست کمک در شرایط 
اضطراری.

 قابلیت کنترل سایر وسایل و تجهیزات بی سیم از قبیـل کلید روشنایـی.
 طراحی شکیل و مناسب، با المان های منحصر بفرد و شکل های مرتبط 

برای هر کلید برای استفاده راحت تر.
 آدرس دهی خاص با امکان آدرس دهی میلیون ها کد، این امکان را فراهم 
می آورد که ریموت ها کاملا یکتا باشند و بدون نیاز به مجوز، شما می توانید 

ریموت را کپی کنید.
 توان مصرفی پایین برای ارسال و نمایش سیگنال ارسالی توسط LED ها.

 برای فعال کردن دستگاه اصلی  کلید ARM را  2 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

 برای فعال کردن وضعیت درخانه کلید HOME را به مدت 2 ثانیه نگه دارید.

 برای غیرفعال کردن پنل اصلی کلید DISARM را به مدت 2 ثانیه نگه دارید.
 برای درخواست کمک و شرایط اضطراری کلید HELP را به مدت 3 تا 4 

ثانیه نگه دارید.
 این ریموت قابلیت کنترل 1 تا 48 کلید برق را دارد.

اصلی: کاربرد 

نحــوه عملکرد:

1 2 3

4 5



3

به چهار روش می توان ریموت را به دستگاه معرفی نمود.
1( تحریک کردن ریموت

 کلید * را 3 ثانیه نگه دارید.
 رمز 012345 را وارد کنید.

 کلید 6 را فشار دهید و در آخر کلید # را فشار دهید.
 شماره ریموت را وارد نمائید/ مثال ریموت #1

 ریموت را تحریک کنید.
 با شنیدن جمله ثبت با موفقیت انجام شد، ریموت شما ثبت شده است.

کلید # را فشاردهید و از منو خارج شوید.
2( وارد کردن QR کد/ شماره سریال

 کلید * را 3 ثانیه نگه دارید.
 رمز 012345را وارد کنید و در انتها کلید # را فشار دهید.

 کلید 6 را فشار دهید و در آخر کلید # را فشار دهید.

 کلید 2 را فشار دهید و در آخر کلید # را فشار دهید.
 QR کد/شماره سریال را وارد نمائید و در آخر کلید # را فشار دهید.

3( نرم افزار تحت وب 
ابتدا دستگاه اصلی را توسط کابل شبکه به کامپیوتر متصل نمایید، سپس 

مراحل زیر را اجرا نمائید:
 ابتدا وارد صفحه وب شوید.

 وارد قسمت تجهیزات بی سیم شوید.
 قسمت شماره ریموت را انتخاب کنید.

 شماره سریال ریموت را وارد کنید.

 ذخیره کنید و سپس خارج شوید.
4( اپلیکیشن

ابتدا اپلیکیشن مربوطه را در گوشی همراه خود نصب نمائید، سپس مراحل 
زیر را اجرا نمائید:

 وارد تنظیمات شوید.
 وارد قسمت مدیریت ریموت شوید.

 شماره ریموت، را انتخاب کنید.

ریموت: معرفی 
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 شماره سریال/ QR کد ریموت را وارد کنید، یا QR کد را با گوشی همراه خود 
اسکن کنید.

 ذخیره کنید و سپس خارج شوید.
توجه: ریموت قابلیت مدیریت سایر تجهیزات بی سیم از قبیل کلید برق را 
نیز دارا می باشد. برای دریافت جزئیات آن به دفترچه راهنمای کلید کنترل 

برق مراجعه نمائید.

5( تعویض باتری
در صورت ضعیف شدن سیگنال ریموت، باتری باید تعویض شود. باتری ریموت 

2 عدد باتری لیتیومی 3 ولت می باشد و به روش زیر تعویض می شود:
 با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک، پیچ را باز کنید.

 كاور پشتی را بكشید و باتری قدیمی را خارج كنید.
 باتری جدید را وارد كنید، به قطب مثبت و منفی توجه كنید. 

 كاور پشتی را با پیج ببندید.
 تست نصب باتری: هر كلیدی را فشار دهید چراغ ریموت روشن می شود، 

كنترل پنل پاسخ مشابه می دهد.
مواردی که ممکن است ریموت به خوبی عمل نکند:

 زمانیكه تغذیه الکتریکی دستگاه اصلی پایدار نباشد یا ریموت در محدوده 
پوشش قرار نگیرد. 

 باتری ریموت ضعیف شده باشد. )طول عمر مفید باتری تابعی از تعداد مصرف 
و نوع باتری می باشد که معمولا بین 6 تا یکسال است(.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این شرکت تماس حاصل فرمائید.

www.faragostar-co.com faragostarhoushmand +98 21 53862


